Druckerkonfiguration

DIGI < SCHOOL

WIR BRINGEN FRISCHEN WIND INS KLASSENZIMMER

ACHTUNG - NICHT den Treiber von der beigepackten CD verwenden!

Den aktuellen Treiber finden Sie im Handelsportal im Downloadbereich.

» https://sbh.digigschool.at

SCHRITT EINS

Legen Sie bitte die Etikettenrolle in den
Drucker ein.

SCHRITT ZWEI

Nach erfolgter Installation bitte
folgende Einstellungen tatigen.

Systemsteuerung - Hardware und Sound -
Gerate und Drucker anzeigen

Drucker auswahlen und rechte Maustaste
.Druckeinstellungen" auswahlen.
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A) Mediumtyp
.Thermo-Direct"auswahlen
B) Kalibrieren

Der Drucker wirft jetzt ein paar Etiketten
aus und justiert sich.

AnschlieBend bitte die Stellung merken
und die ausgeworfenen Etiketten
wieder zuriickdrehen.

Im Downloadbereich vom digi4school
Handelsportal gibt es ,Musteretiketten ftir
Testdruck / Justierung”

Drucken sie diese bitte aus und kontrollieren
den Druck:

* Ist alles am richtigen Platz?
Justieren sie die Etikettenrolle neu und versuchen sie es

bitte noch einmal. Drlicken sie am Drucker die obere Taste. ‘

- Ist alles lesbar?
Ist der Ausdruck zu schwach? Erhéhen sie bitte die
Temperatur in den Druckereinstellungen/Optionen

ZDesigner
GK420t

4.A

Barcode Schriften

Optionen | Enweiterte E

Kundenspezifische Befehle | Impor/Export Einstellungen | Werkzeuge | Uber

| Vorlagen | Drucker Speicher

[[]verwende Druckereinstellungen

Mediumtyp

(®) Abreilien RFID

() Aufwickeln () Abschneider

() Ablosen Gruppenmenge: 0
() Applikator () Eweitert ™

() Strom

[Ispiegeln [invers

() Thermo-Transfer

(®) Thermo-Direkt

(L) Endlos

(®) Netzeinstellungen

() Balkenmarkierung

Oben

Abreilen

Linke Position

** Nur mit der Etikettensofiware zu verwenden
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